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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T P R E F I L T E R M A T T E N

Geprüft nach  DIN  EN 779

Brucsichere synthetische Fasern

Siliconfrei und frei von lack-
schӓdigenden Substanzen

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

G  2

PRE 100K

EU 2
EN 
779

DIN
24  185

G  3

PRE 150K

EU 3
EN 
779

DIN
24  185

G  4

PRE 200K

EU 4
EN 
779

DIN
24  185

G  4

PRE 300K

EU 4
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

Die PRE-Filtermatten kommen in der Zu-
luftfiltration lufttechnischer Anlagen aller 
Art zum Einsatz, speziell zur Grobstaub-
abscheidung bzw. als Vorfilterstufe.

Die Medien und ihre Merkmale

Eingesetzt werden Hochleistungsvliesstoffe 
aus elastischen, bruchsicheren Polyester-fasern 
mit thermischer Faserbindung. Damit wird ein 
Optimum an definierter Filter-leistung und 
Staubspeichervermögen erzielt.
Ergebnis: längere Standzeit des Filters.
QualitätskennzeichenPRE-Filtermatten sind 
nach EN 779 geprüft und werden gemäß 
unseres Qualitätsmanagementsystems nach 
ISO 9001 hergestellt. Dasbietet dem Anwender 
die Sicherheit, dass alle Filter-matten in 
gleichbleibender, genormter Qualität geliefert
 werden.

Gewicht 2
g/m

Material PES

PRE 100K PRE 150K PRE 200K PRE 300K

PES PES PES

100 150 200 300

10 12 18 25

bis 80 bis 80 bis 80 bis 80

bis 100 bis 100 bis 100 bis 100

2000/20 2100/30 2100/25 2000/20

Zuschnitte gemäß Kundenwunsch

Dicke mm

Temperatur-
beständigkeit

o
C

Feuchtigkeits-
beständigkeit

%

mm/m

mm

Lieferform in Rollen,
Nutzbreite/Länge

Lieferform in 
Zuschnitten
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Filtertechnische Prüfdaten gemäß EN 779

Anfangs-
Wirkungsgrad

Anfangs-
Wirkungsgrad

Anfangs-
Wirkungsgrad

Anfangs-
Wirkungsgrad

%

%

%

%

%

%

%

%

Mittlerer
Abscheidegrad

Mittlerer
Abscheidegrad

Mittlerer
Abscheidegrad

Mittlerer
Abscheidegrad

68

87

90

93

PRE 100K

PRE 150K

PRE 200K

PRE 300K

>20

>20

>20

>20

2

2

1.5

1

20

28

32

25

150

200

200

200

380

400

500

600

Nenndurchström-
geschwindigkeit

Nenndurchström-
geschwindigkeit

Nenndurchström-
geschwindigkeit

Nenndurchström-
geschwindigkeit

m/s

m/s

m/s

m/s

Anfangsdruckdifferenz

Anfangsdruckdifferenz

Anfangsdruckdifferenz

Anfangsdruckdifferenz

Pa

Pa

Pa

Pa

Enddruckdifferenz

Enddruckdifferenz

Enddruckdifferenz

Enddruckdifferenz

Pa

Pa

Pa

Pa

2
g/m

2g/m

2g/m

2
g/m

Staubspeicherfähigkeit

Staubspeicherfähigkeit

Staubspeicherfähigkeit

Staubspeicherfähigkeit

Am

Aa

Aa

Aa

Ea

Ei

Ei

Ei

10

10

20

20

20

20

40

40

30

30

60

60

40

40

80

80

50

50

100

100

0

0

0

0

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1.5

2

2

2

2

2.5

2.5

2.5

2.5

3

3

3

3

Durchströmgeschwindigkeit (m/s)

Durchströmgeschwindigkeit (m/s)

Durchströmgeschwindigkeit (m/s)

Durchströmgeschwindigkeit (m/s)

D
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a]
D
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d
if

fe
re

n
z 
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D
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d
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z 
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a]
D
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d
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a]

PRE 100K

PRE 150K

PRE 200K

PRE 300K
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T G F A R B N E B E L A B S C H E I D E R

Offen strukturierte Anströmseite

Scheidet der Farbnebel
aus der Abluft ab

Werden die Abluftkanӓle
Ventilatoren und Motoren

Siliconfrei und frei von lack-
schӓdigenden Substanzen

Acetonbeständig

94% 96% 98%

G 50 G 75 G 100

Abscheidung Abscheidung Abscheidung

Die Anwendung

Hochwertige Filtration der Abluft von 
Farbspritzkabinen.

Scheidet der Farbnebel aus der Abluft ab, 
dadurch Werden die Abluftkanӓle, 
Ventilatoren und Motoren.

Materialeigenschaften

Formelastisches Glasfasermedium mit 
p rog res s ivem Aufbau ,  d .h  o ff en  
strukturierte Anströmseite (grün) und 
zunehmend Faserdichte zur Reinluftseite
 (weiß) hin.
Als Kennzeichnung der Staubluftseite ist
 diese grün eingefӓrbt.

Flächengewicht
2

g/m

Technische Daten G50 G 75 G 100

240 290 350

0.7-1.75 0.7-1.75 0.7-1.75

50 70 100

2500-6300 2500-6300 2500-6300

7-40 10-50 15-60

94

3500-4700

96

3700-4900

100

3900-5050

Nennvolumenstrom

Dicke

m/s

mm

Nennanströmgeschwindigkeit
3 2

m /hm

Anfangsdruckdifferenz Pa

%

2g/m

Abscheidegrad
gegenüber Farbnebel

Lackspeicherfähigkeit
(bei 80 Pa und 0,7 m/s)
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Lieferform

Bezeichnung Rollenbreite (mm) Rollenl nge (m)ä

20

40

60

80

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Durchströmgeschwindigkeit (m/s)

D
ru

ck
d

if
fe

re
n

z 
(P

a)

G 50

G 100

Texfilt G 50

Texfilt G 75

Texfilt G 100

500/750/1000/1500/2000

500/750/1000/1500/2000

500/750/1000/1500/2000

20

20

20

Druckdifferenz

Formelastische 
Faserstruktur
Die niedrige Kompressibilitat der 
regellos gelagerten Glasfasern, 
verhindert ein Zusammendrücken 
des Mediums in beaufschlagtem 
Zustand und  begünstigt eine hohe 
Abscheideleistung.

Brandverhalten
nicht brennbar nach DIN 
53438 (F3)

Temperaturbeständig bis 
max.. 180°C
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T F 5 F I L T E R M A T T E N
D i e F e i n e n f ü r g l ä n z e n d e L a c k i e r e r g e b n i s s e

Die Endfiltration der Zuluft in 
Lackieranlagen und 
Farbspritzkabinen.

Elastischen, bruchsicheren 
Polyesterfasern

Progressive in structure

Siliconfrei und frei von lack-
schӓdigenden Substanzen

Die Anwendung

Das F5 umfasst die in der Oberflächentechnik als
Standard anerkannten Filtermatten.
Das Haupteinsatzgebiet dieser Feinfilter ist die 
Endfiltration der Zuluft in Lackieranlagen und 
Farbspritzkabinen.

Filtermatten gewährleisten eine praktisch 10 %ige Abscheidung von Teilchen 
>10 μm, welche optisch wahrnehmbare Oberflächenstörungen verursachen 
können. Dies bietet dem Anwender größtmögliche Sicherheit gegenüber 
Lackdefekten.

Die medien besitzt zusätzlich ein verstärkendes Gittergewebe auf der 
Reinluftseite, das die Stabilitätder Filtermatte erhöht und das Risiko einer 
Beschädigung der Reinluftseite bei der Montage verringert.

Die Medien und ihre Merkmale

Eingesetzt werden Hochleistungsvliesstoffe aus 
elastischen, bruchsicheren Polyesterfasern.

Die Vliesstoffe sind thermisch gebunden und auf 
der Reinluftseite besonders geglättet, um eine 
sichere Fasereinbindung zu erreichen. Zusätzlich 
erhalten die Fasern mittels eines speziellen 
Verfahrens eine haftaktiv Oberfläche.
Die Filtermedien sind progressiv aufgebaut. Dabei 
sind Faserschichten mit unterschiedlichen 
Faserdurchmessern so hintereinander angeordnet, 
dass die Dichte der Faserschichten zur Reinluftseite 
hin zunimmt. Damit wird ein Optimum an 
d e f i n i e r t e r  F i l t e r l e i s t u n g  u n d  
Staubspeichervermöge  erzielt. Ergebnis: längere 
Standzeit des Filters.

Filtermedien entsprechen gemäß DIN 53 438 den 
strengen Anforderungen der Brandklasse F1 und 
sind somit selbsterlöschend.

Gewicht

Material PES

Texfilt F5

580

25

up to 100

up to 100

2000/20

gemäß Kundenwunsch

Dicke

Temperaturbeständigkeit

Feuchtigkeitsbeständigkeit

2
g/m

mm

o
C

%

mm/m

mm

Lieferform in Rollen,
Nutzbreite/Länge

Lieferform in Zuschnitten
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779

Mittlerer
Wirkungsgrad %

%Mittlerer
Abscheidegrad 99

Texfilt F5

55

0,25

30

250

300

Nenndurchström-
geschwindigkeit m/s

Anfangsdruckdifferenz Pa

Enddruckdifferenz Pa

2g/mStaubspeicherfähigkeit

Am

Em

20

40

60

80

100

120

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Durchströmgeschwindigkeit (m/s)
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(P
a)

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10

Partikelgröße (µm)
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)

Fraktionsabscheidegrad

60

100

80

60

40

20

120 180 240 300 360

100

200

300

400

100

90

Aufgegebener Staub (g)

Abscheidegrad
Wirkungsgrad
Druckdifferenz
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)
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T R R O L L B A N D F I L T E R

Sind für alle gängigen
Rollbandfiltersysteme geeignet

5 Rollenbreiten

Länge Standzeit

Hohen Staubspeichervermögen

Die Anwendung

Die Texfilt R Rollbandfilter wird zur traditionellen Grobstaubabscheidung in Rollbandfilteranlagenverschiedener Hersteller (wiez.B. 
AAF, Ceag,Delbag, Farr, Klimat, Schirp, Vokes) eingesetzt.

Die Medien und ihre Merkmale

Medium:  Syn the t ik fase r,  Glas fase r  mi t  
Staubhaltmittel benetzt
Synthetikfaser:
Eingesetzt werden Hochleistungsvliesstoffe aus 
elastischen, bruchsicheren Polyester-fasern mit 
thermischer Faserbindung. Damit wird ein Optimum an 
definierter Filter-leistung und Staubspeichervermögen 
erzielt.

Glasfaser mit Staubhaltmittel benetzt :
Die Filterbänder bestehen aus hoch- elastischen wirr 
gelegten Glasfasern, die an ihren Berührungspunkten 
mit einem plastischen Kunststoff fixiert sind. Bei 
abnehmender Faserdicke wird das Medium zur 
Reinluftseite dichter und feiner. Daraus resultiert die 
gute Tiefeneinspeicherung des Staubes, und damit 
verbunden die enorme Speicherfähigkeit, die über 
1900 [g/m²] Filterfläche bei relativ geringer 
Betriebsdruckdifferenz betragen kann. Zur besseren 
Staubabscheidung und Staubbindung ist das 
Filtermedium ausreichend mit einem hygienisch 
einwandfreien Staubbindemittel benetzt. 
Filtermedien entsprechen gemäß DIN 53 438 den 
strengen Anforderungen der Brandklasse F1 und sind 
somit selbsterlöschend.

10
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Standard-Ausführungen Texfilt Rollbandfilter

Medium Filterklassen Gröβe Rollenbreite
(mm)

Rollenlӓnge
(m)

System

AAF/CEAG

Metallspule mit Seitenscheiben

Synthetik/
Glas

Synthetik/
Glas

Synthetik/
Glas

Synthetik/
Glas

FARR/SCHIRP

Papprohr

Trox

Kassette

Delbag

Papprohr

G3/EU3 3 836 20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1141

1446

1751

2056

838

1143

1448

1753

2058

950

1250

1550

1850

2150

810

1110

1410

1710

2010

4

5

6

7

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3

G3/EU3
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T F I L T E R Z E L L E N

Geprüft nach  DIN  EN 779

Filterklassen G3-F5

Mit verschidenen Filtermatten
kombinierbar

Wechselrahmen

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

G 3 EU 3
EN 
779

DIN
24  185

G  4 EU 4
EN 
779

DIN
24  185

F  5 EU 5
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

Texfilt Filterzellen eignen sich zur Grob- und Feinstaubabscheidung in speziellen Anwendungsgebieten der Klima und 
Lüftungstechnik, insbesondere in Zuluftanlagen im industriellen Bereich sowie in Abluftanlagen zur Öl- und 
Emulsionsnebelabscheidung.  Sie wurden für Einsatz in Farbspritzrӓumen, Lackierkabinen und Trocknungsanlagen konzipiert. Die 
Filterzellen werden sowohl in allen Standardgröβen als auch in Sondergröβen angeboten.

Materialeigenschaften

-Synthetik Groβstaub filtermatten
Eingesetzt werden Hochleistungsvliesstoffe aus elastischen, bruchsicheren 
Polyester-fasern mit thermischer Faserbindung.

-Synthetik feinstaub filtermatten
Die Vliesstoffe sind thermisch gebunden und auf der Reinluftseite 
besonders geglättet, um eine sichere Fasereinbindung zu erreichen.

 -Glas Groβstaub filtermatten
Formelastisches Glasfasermedium mit progressivem Aufbau, d.h offen 
strukturierte Anströmseite und zunehmend Faserdichte zur Reinluftseite 
hin.

-HT-Glasfasermatten
oTemperaturbestӓnding je nach Ausführung bis max. 300 C. Siliconfrei und 

frei von lackschӓdigenden Substanzen.
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779

Standardgröβen Texfilt Filterzellen

1700 900 2000 1000

30 85 35 70

250 450 250 250

Volumenstrom 3
m /h

Anfangsdruckdifferenz Pa

Enddruckdifferenz Pa

Material

Filterklasse

Gröβe

PES Grobstauβfilter PES Feinstaubfilter Glas Grobstauβfilter HT Glasfaserfilter

G4 F5 G3 G4

592x592x20 592x592x25 592x592x48 492x492x20

287x287x20
287x490x20
287x592x20
392x492x20
492x492x20
592x592x20
392x622x20
492x622x20

287x287x25
287x490x25
287x592x25
392x492x25
492x492x25
592x592x25
392x622x25
492x622x25

0.08
0.14
0.17
0.19
0.24
0.35
0.24
0.30

0.08
0.14
0.17
0.19
0.24
0.35
0.24
0.30

0.08
0.14
0.17
0.19
0.24
0.35
0.24
0.30

287x287x48
287x490x48
287x592x48
392x492x48
492x492x48
592x592x48
392x622x48
492x622x48

Filterflӓche
2m

Filterflӓche
2m

Filterflӓche
2m

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Maβangaben Filterzellen

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

A

A=  Breite

B=  Höhe

C=  Tiefe

Sondergröβen auf Anfrage

%
Mittlerer 
Abscheidegrad 99 80-90Am >90 >90
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T Z - L I N E F I L T E R Z E L L E N

Geprüft nach  DIN  EN 779

Filterklassen G3-F5

Groβe Filterflӓche bei kleine Bauweise 

Mit Streckgitter

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

G 3 EU 3
EN 
779

DIN
24  185

G  4 EU 4
EN 
779

DIN
24  185

F  5 EU 5
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

Texfilt Filterzellen werden eingesetzt zur Vorfiltration 
in  Lüf tungs -  und  Kl imagerä tensowie  in  
Zuluftsystemen und  anlagen, um die Standzeit der 
nachgeschalteten Feinfilter zu verlängern.

Mit Texfilt Z-Line Filterzellen können fast alle 
handelsüblichen Filterzellen und Filtermatten im 
Wechselrahmen ersetzt werden.

Das Filtermedium und die Konstruktions

Als Filtermedium wird ein progressiv aufgebauter 
Vliesstoff aus  bruchsicheren synthetisch-organischen 
Fasern eingesetzt.

Das gesamte Filterelement ist feuchtebeständig bis 
100% relative Luftfeuchte, so daß die Formstabilität 
gewährleistet ist. Die  Temperaturbeständigkeit beträgt 
70°C, wobei zeitweilige Spitzen bis 80°C möglich sind.

D
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z 
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a
]

1500 3000 4500
3Volumenstrom [m / h]

25

50

75

100

125

150

175

200

Anfangsdruckdifferenzkurven

592x592x48 G4

592x592x48 G3
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779

Standardgröβen Texfilt Z-Line  Filterzellen

Mittlerer 
Wirkungsgrad

%

%
Mittlerer 
Abscheidegrad 80-90

>20 >20

>90 >90

45-55

3400 3400 3400

60 85 95

250 250 250

1.7 1.7 1.7

Volumenstrom 3
m /h

Anfangsdruckdifferenz Pa

Enddruckdifferenz Pa

2
mFilterflӓche

Am

Em

Filterklasse (EN 779)

Gröβe

G 3 G 4 F 5

592x592x48 592x592x48 592x592x48

287x287x25
287x490x25
287x592x25
392x492x25
492x492x25
592x592x25
392x622x25
492x622x25

287x287x48
287x490x48
287x592x48
392x492x48
492x492x48
592x592x48
392x622x48
492x622x48

0.41
0.70
0.85
0.94
1.18
1.70
1.19
1.49

0.50
1.00
0.85
1.32
1.44
2.03
1.33
1.72

0.20
0.34
0.43
0.46
0.58
0.84
0.59
0.74

287x287x96
287x490x96
287x592x96
392x492x96
492x492x96
592x592x96
392x622x96
492x622x96

Filterflӓche
2m

Filterflӓche
2m

Filterflӓche
2m

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Maβangaben Filterzellen

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

A

A=  Breite

B=  Höhe

C=  Tiefe

Sondergröβen auf Anfrage
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T F E T T F A N G F I L T E R

Küchenbereich konzipiert.

Einfache Reinigung

Stabilen Blechrahmen 

Wird zwischen zwei 
Deckgittern fest fixiert

Große Kühlflächen 

Länge Standzeit

Die Anwendung

Texfilt Fettfangfilter sind für den Einsatz im 
Küchenbereich konzipiert. Bei der Zubereitung von 
Speisen werden Fette verwendet bzw. freigesetzt. 
Diese Fette werden in hohen Anteilen vom 
Wasserdampf aufgenommen. 

Das Filtermedium und die Konstruktions

Wenn dieser fetthaltige Dampf über die Metallfilter 
abgesaugt wird, so kondensiert das Speisefett an dem 
Drahtgestrick (große Kühlflächen) in den 
Metallfilterzellen.

Die Filterzellen bestehen aus Metalldrähten, welche zu 
einem festen Gestrick zusammengeflochten ist. Dieses 
Geflecht ermöglicht eine große Kühlfläche bei relativ 
geringem Luftwiderstand. Das Metallgestrick ist mit 
einem stabilen Blechrahmen aus Aluminium umgeben 
und wird zwischen zwei Deckgittern fest fixiert. Die 
Metal lgest r ickf i l ter  können in  bel iebigen 
Abmessungen geliefert werden.
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1500 3000 4500
3Volumenstrom [m / h]
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40

Anfangsdruckdifferenzkurven

592x592x48

592x592x25
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Standardgröβen Texfilt Fettfangfilter

287x287x20
287x490x20
287x592x20
290x595x20
305x610x20
392x492x20
492x492x20
492x592x20
590x590x20
592x592x20
595x595x20
605x605x20
610x610x20
350x500x20
400x400x20
450x400x20
500x250x20
500x300x20
500x350x20
500x400x20
500x500x20
392x622x20
492x622x20

287x287x25
287x490x25
287x592x25
290x595x25
305x610x25
392x492x25
492x492x25
492x592x25
590x590x25
592x592x25
595x595x25
605x605x25
610x610x25
350x500x25
400x400x25
450x400x25
500x250x25
500x300x25
500x350x25
500x400x25
500x500x25
392x622x25
492x622x25

320
510
610
620
670
710
880
1040
1250
1260
1270
1310
1340
630
570
640
450
540
630
720
900
990
1180

300
480
580
590
640
670
840
1010
1210
1230
1240
1280
1290
550
540
610
420
510
550
690
870
960
1150

320
510
610
620
670
710
880
1040
1250
1260
1270
1310
1340
630
570
640
450
540
630
720
900
990
1180

287x287x48
287x490x48
287x592x48
290x595x48
305x610x48
392x492x48
492x492x48
492x592x48
590x590x48
592x592x48
595x595x48
605x605x48
610x610x48
350x500x48
400x400x48
450x400x48
500x250x48
500x300x48
500x350x48
500x400x48
500x500x48
392x622x48
492x622x48

Volumen-
strom

3m /h

Volumen-
strom

3m /h

Volumen-
strom

3m /h

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Maβangaben Fettfangfilter

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

A

A=  Breite

B=  Höhe

C=  Tiefe

Sondergröβen auf Anfrage

17
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T F A N C O I L F I L T E R

Geprüft nach  DIN  EN 779

Leichte und stabile Bauweise

In allen Abmessungen lieferbar

Geringer Anfangsdruckdifferenz

Regenerierbar

Länge Standzeit

G 2 EU 2
EN 
779

DIN
24  185

G  3 EU 3
EN 
779

DIN
24  185

G  4 EU 4
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

Vorfiltration für Klima- und Lüftungsgeräte, 
Deckenluft-auslässe in Hotelzimmern. Fan-Coil 
Filterelemente können von Fulfilter  in einem 
umfangreichen Sortiment, passend für alle Fan-Coil 
Geräte, angeboten werden.Typisch findet man Fan-
Coil Filterelemente in Kleinklimageräten und 
Torluftschleieranlagen.

Die Filterzellen werden sowohl in allen 

Die Eigenschaften

Fan-Coil Filter-Kassette 

Eigens tabi le  Konst rukt ion  aus  1- lagigem 
Filtermedium, welches in einem Rahmen aus 
verzinktem Blech mit einem Draht-Stützgitter 
eingefasst ist.

Nähen Fan-Coil Filter

Das Filtermaterial ist mit dem Drahtrahmen vernäht.

Fan-Coil Filterschlauch

2-lagiger Filterschlauch, welcher auf einem 
Drahtrahmen aus verzinktem Metall oder Edelstahl 
aufgezogen wird. Der Rahmen ist mehrfach 
verwendbar.

Polyester Faservlies
Eingesetzt werden Hochleistungsvliesstoffe 
aus elastischen, bruchsicheren Polyester-
fasern mit thermischer Faserbindung. 

Das Monofile Gewebe 
Mit monofilem Gewebe können definierte 
Partikelgrößen an der Oberfläche des Gewebes 
zurückgehalten werden. Das Sieben ist 
gründsätzlich ein Klassieren definierter 
Partikelgrößen mit einer hohen TrennschärfeDie 
Trennschärfe gibt an, wie wirksam ein 
Filtermedium bezogen auf die Trenngrenze ist.

Technische Schaumstoffe
Eine ganze Reihe von technischen 
Schaumstoffen undwerden als Filter für 
verschiedene Substanzen verwendet oder 
dienen auch als Trägermedium für andere 
Stoffe, z.B. Aktivkohle.
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Standardgröβen Texfilt Fan Coil Filter

Sondergröβen auf Anfrage

174x  650
174x  850
174x1050
174x1250
174x1450

185x  444
185x  595
185x  795
185x  995
185x1195

210x  465
210x  665
210x  865
210x1065

225x  465
225x  665
225x  865
225x1065  

174x  650x10
174x  850x10
174x1050x10
174x1250x10
174x1450x10

185x  444x10
185x  595x10
185x  795x10
185x  995x10
185x1195x10

210x  465x10
210x  665x10
210x  865x10
210x1065x10

225x  465x10
225x  665x10
225x  865x10
225x1065x10  

0.11
0.15
0.18
0.22
0.25

0.08
0.11
0.15
0.18
0.22

0.10
0.14
0.18
0.23

0.10
0.15
0.19
0.24

0.11
0.15
0.18
0.22
0.25

0.08
0.11
0.15
0.18
0.22

0.10
0.14
0.18
0.23

0.10
0.15
0.19
0.24

Filterflӓche
2m

Filterflӓche
2m

Gröβe
Breite x Höhe

mm

Gröβe
Breite x Höhe xTiefe

mm

Nähen Fan-Coil Filter Fan-coil Filter-Kassette

Maβangaben Fan-Coil Filter-Kassette

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

A

A=  Breite

B=  Höhe

C=  Tiefe

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe

A=  Breite

B=  Höhe

Maβangaben Nähen Fan-Coil Filter
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T P R E T A S C H E N F I L T E R

Geprüft nach  DIN  EN 779

Brucsichere synthetische Fasern

Formstabile Konstruktion

Siliconfrei und frei von lack-
schӓdigenden Substanzen

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

G  3 EU 3
EN 
779

DIN
24  185

G  4 EU 4
EN 
779

DIN
24  185

F  5 EU 5
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

PRE taschenfilter werden in der Zu-, Ab- und 
Umluftfiltration lufttechnischer Anlagen  wie z.B. in der 
Klimatechnik, zur Be- und Entlüftung von Produktions- 
und Werkshallen, zur Ab- und Umluftfiltration in 
Lackieranlagen.
Als Vorfilter von Fein- und Feinstfiltern in industriellen 
Prozessen (Metallbearbeitung, Chemie, Pharmazie, 
Lebensmittel, Optik, Elektronik etc.), in der 
Raumlufttechnik, in Lackieranlagen/-kabinen und in 
Turbomaschinen.

Die Eigenschaften

Die Medien sind progressiv aufgebaut, d.h. Faser-
schichten sind so hintereinander angeordnet, dass die 
Dichte zur Reinluftseite hin zunimmt. Damit wird ein 
Optimum an definierter Filterleistung und Staub-
speichervermögen erzielt.  Ergebnis: niedrige 
Druckdifferenz, lange Standzeit, hohe Wirtschaftlichkeit.

Alle Taschenfilter sind glasfaserfrei, korrosionsfrei, 
feuchtebeständig bis 100% r.F., Selbsterlöschend nach 
DIN 53438 (Brandklasse F1).
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1000 3000 5000 7000
3Volumenstrom [m / h]
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40
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60

70

80

Anfangsdruckdifferenzkurven

592x592x600 F5

592x592x360 G4

592x592x360 G3
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779

Standardgröβen Texfilt PRE taschenfilter

Anfangs-
wirkungsgrad

%

%

mm

Mittlerer 
Abscheidegrad 86 95 97

>20 >20 50

3400 3400 3400

20 38 61

300 300 300

1100 1085 805

Nennvolumenstrom 3
m /h

Anfangsdruckdifferenz Pa

Enddruckdifferenz Pa

gStaubspeicherfähigkeit

Am

Ea

Filterklasse (EN 779)

Gröβe

G 3 G 4 F 5

592x592x360 592x592x360 592x592x600

592x592x200
592x592x300
592x592x360
592x592x500
592x592x600

6
6
6
6
6

1.5
2.4
2.7
3.9
4.5

490x592x200
490x592x300
490x592x360
490x592x500
490x592x600

5
5
5
5
5

1.3
1.9
2.3
3.2
3.8

592x490x200
592x490x300
592x490x360
592x490x500
592x490x600

6
6
6
6
6

1.5
2.1
2.5
3.4
4.0

287x592x200
287x592x300
287x592x360
287x592x500
287x592x600

3
3
3
3
3

0.8
1.2
1.4
1.9
2.3

592x287x200
592x287x300
592x287x360
592x287x500
592x287x600

6
6
6
6
6

0.9
1.2
1.4
2.0
2.2

287x287x200
287x287x300
287x287x360
287x287x500
287x287x600

3
3
3
3
3

0.4
0.5
0.7
1.0
1.1

Einzel-
taschen

Filterflӓche
2m

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Maβangaben Taschenfilter

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

Richtige Montage!
Taschen stehen senkrecht!

Falsche Montage!
Taschen liegend! Gefahr der
Aufnahme von kondenswasser
der unteren Taschen

Montagehinweise für den korrekten Einbau

Sondergröβen auf Anfrage

Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T F N T A S C H E N F I L T E R

Geprüft nach  DIN  EN 779

Brucsichere synthetische Fasern

Filterklassen F6-F9

Siliconfrei und frei von lack-
schӓdigenden Substanzen

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

F  7F  6 EU 7EU 6
EN 
779

EN 
779

DIN
24  185

DIN
24  185

F  8 EU 8
EN 
779

DIN
24  185

F  9 EU 9
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

FN taschenfilter werden in der Zu-, Ab- und 
Umluftfiltration lufttechnischer Anlagen aller Art 
eingesetzt, insbesonder in der Klimatechnik 
(Bürogebäude, Messehallen, Einkaufszentren etc.), in 
industriellen Prozessen (Chemie, Pharmazie, 
Lebensmittel, Optik, Elektronik, Oberflächentechnik 
etc.), als Vorfilter von Schwebstoff-Filtern.

Die Eigenschaften

Die Medien sind progressiv aufgebaut, d.h. 
Faserschichte sind so hintereinander angeordnet, dass 
die Dichte zur Reinluftseite hin zunimmt. Damit wird 
ein Optimum an definierter Filterleistung und 
Staubspeichervermögen erzielt.

Alle Compact Taschenfilter sind glasfaserfrei, 
korrosionsfrei, feuchtebeständig bis 100% r.F., 
Selbsterlöschend nach DIN 53438 (Brandklasse F1).
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Anfangsdruckdifferenzkurven

592x592x600 F9

592x592x600 F7

592x592x600 F6

22



 

R

C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779

Standardgröβen Texfilt FN taschenfilter

Mittlerer 
wirkungsgrad

%

%

mm

Mittlerer 
Abscheidegrad

60-65 80-85 90-95

>99 >99 >99 >99

>95

3400 3400 3400 3400

75 90 120 135

450 450 450 450

588 550 500 445

Nennvolumenstrom 3
m /h

Anfangsdruckdifferenz Pa

Enddruckdifferenz Pa

gStaubspeicherfähigkeit

Am

Em

Filterklasse (EN 779)

Gröβe

F 6 F 7 F 8 F 9

592x592x600 592x592x600 592x592x600 592x592x600

592x592x360
592x592x380
592x592x500
592x592x600
592x592x635

8
10
8
8
10

3.9
4.8
5.4
6.5
7.6

490x592x360
490x592x380
490x592x500
490x592x600
490x592x635

6
8
6
6
8

2.9
3.8
4.1
4.8
6.1

592x490x360
592x490x380
592x490x500
592x490x600
592x490x635

8
10
8
8
10

3.2
4.2
4.4
5.2
6.8

287x592x360
287x592x380
287x592x500
287x592x600
287x592x635

4
5
4
4
5

2.0
2.4
2.7
3.2
3.8

592x287x360
592x287x380
592x287x500
592x287x600
592x287x635

8
10
8
8
10

2.0
2.5
2.7
3.2
4.1

287x287x360
287x287x380
287x287x500
287x287x600
287x287x635

4
5
4
4
5

1.0
1.3
1.3
1.6
2.0

Einzel-
taschen

Filterflӓche
2m

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Maβangaben Taschenfilter

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

Richtige Montage!
Taschen stehen senkrecht!

Falsche Montage!
Taschen liegend! Gefahr der
Aufnahme von kondenswasser
der unteren Taschen

Montagehinweise für den korrekten Einbau

Sondergröβen auf Anfrage

Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T E X T A S C H E N F I L T E R

Teschnische Filterprüfung sowie 
Zertifizierung durch die TÜV

Geprüft nach DIN EN 779

Filterklassen G4-F9

Bruchsichere syntetische Fasern

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

Anwendungen

In lüftungstechnischen Anlagen-bei Vorliegen von 
explosionsgef hrdeten Atmosph ren (Gemische aus ä ä
Luft und brennbaren Gasen, D mpfen oder Nebeln)   ä

Einsetzbar Gas-Ex-Schutz

Einsetzbar in Zone 1 und 2 sowie 21 oder 22

Der EX-Protect-Filter wurde nach folgenden Normen 
geprüft:

-EN 1127-1, BGR 132/CENELEC Report R 044-001, 
EN 13463-1 und EN 15198

Entspricht ATEX-Richtline

Erdungsvarianten

Spezialgewebe 3-lagiges Filtermedium

Elektrisch leitf higesä
Medium mit integrierten 
Metallgelege

-Aufladen der Filter wird 
 vermieden
-Jedem Filter liegt eine 
 Herstellererkl rung beiä

-P: Pre filter grade
-F: Fine filter grade
-S: Synthetic layer on clean 
air side for stabilization

Erdungsfahne

Erdungsbolzen
(M6)
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Biostatische
 Ausrüstung

Geprüft nach DIN EN 779

Filterklassen G4-F9

Bruchsichere syntetische Fasern

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

Anwendungen
- In der Zu- und Umluftfiltration von 
raumlufttechnischen Anlagen für Büros, 
Versammlungs- und Produktionsstätten
- Anforderungen mit erhöhtem hygienischem 
Anspruch
- Anforderungen zur Erfüllung der VDI 6022
- Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und anspruchsvollen 
Umgebungsbedingungen

Wirksamkeits- und Nach-
haltigkeits- Bescheinigung

 

Wachstumshemmend

Biostatische  Ausrüstung

-Der Wirkstoff befindet 
sich in den synthetischen 
Fasern und ist kein Biozid

-Der Wirkstoff wirkt 
wachstumshemmend und 
nachhaltig über die 
Lebensdauer des Filters

-Der Wirkstoff ist in der 
Anwendung unbedenklich 
und wird von den Filtern 
nicht freigesetzt

Bakterien, Schimmel, Hefen und 
Pilze werden am Wachstum sowie 
an der Ausbreitung und 
Druchkeimung der Filtermedien 

- Wirksamkeitstest über 
12 Monate durchgeführt.

-Bescheinigung 
dokumentiert die 
biostatische Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit nach 
DAB.

-Best tigt durch ATW-ä
IVENSYS Gmb  und SAS 
Hagmann GmbH.
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R
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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T H E K A S S E T T E N F I L T E R

Geprüft nach  DIN  EN 779

Hochleistungsvliestoff

Das Gehӓuse ist durch 
Verschweiβung extrem belastbar

Groβe Filterflӓche bei 
kleine Bauweise

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

F  7F  6F  5 EU 7EU 6EU 5
EN 
779

EN 
779

EN 
779

DIN
24  185

DIN
24  185

DIN
24  185

F  8 EU 8
EN 
779

DIN
24  185

F  9 EU 9
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

Texfilt HE Kassettenfilter bieten größtmögliche Betriebssicherheit 
und Wirtschaftlichkeit in der Zu-, Ab- und Umluftfiltration 
lufttechnischer Anlagen mit hohen Anforderungen an die 
Reinluftqualität, besonders bei kritischen Standortbedingungen, 
hohen Volumenströmen.
Sie sorgen für reine Luft und effi ziente Klimatisierung in 
Bürogebäuden, Werks-/ Produktionshallen, Flughäfen, 
Bibliotheken, Museen, Laboren, Krankenhäusern, Alten- und Pfl 
egeheimen etc. In sensiblen Anwendungen der Lebensmittelund 
Getränke-Industrie, Pharmazie, Chemie, Optik, Elektronik etc.

Die Eigenschaften

Als Filtermedien dienen hochfeste Mikro-
Glasfaserpapiere mit speziellem thermoplastischem 
Bindersystem.

Die plissierten Filtermedien, leckagefrei in einen 
stabilen Kuststoffrahmen vergossen, sind extrem 
robust.

Die Rahmen- und Filtermedien sind selbsterlöschend 
nach DIN 53438 (Brandklasse F1).

Ausführung mit
Metallrahmen

Ausführung mit
Kunststoffrahmen

Ausführung mit Kunststoffrahmen
Flansch (nur in 96mm)

Rahmenbeispiele Texfilt HE Kassetten  Filter
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Standardgröβen Texfilt HE Kassetten  Filter

592x592x48
490x592x48
287x592x48

F5
5,5
4,5

2,75

2500
2075
1250

70
70
70

450
450
450

592x592x48
490x592x48
287x592x48

F6
5,5
4,5

2,75

2500
2075
1250

90
90
90

450
450
450

592x592x48
490x592x48
287x592x48

F7
5,5
4,5

2,75

2500
2075
1250

110
110
110

450
450
450

592x592x48
490x592x48
287x592x48

592x592x48
490x592x48
287x592x48

592x592x96
490x592x96
287x592x96

592x592x96
490x592x96
287x592x96

592x592x96
490x592x96
287x592x96

592x592x96
490x592x96
287x592x96

592x592x96
490x592x96
287x592x96

F8

F9

F5

F6

F7

F8

F9

5,5
4,5

2,75

5,5
4,5

2,75

7,5
6

3,5

7,5
6

3,5

7,5
6

3,5

7,5
6

3,5

7,5
6

3,5

2500
2075
1250

2500
2075
1250

3400
2800
1700

3400
2800
1700

3400
2800
1700

3400
2800
1700

3400
2800
1700

150
150
150

170
170
170

70
70
70

90
90
90

110
110
110

150
150
150

170
170
170

450
450
450

450
450
450

450
450
450

450
450
450

450
450
450

450
450
450

450
450
450

Filterklasse Filterflӓche
2m

Nennvolumenstrom
3m /h

Anfangs  ΔP
Pa

Enddruckdifferenz
Pa

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Maβangaben Kassetten Filter

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

A=  Breite

B=  Höhe

C=  Tiefe

B
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T E X F I L T K O M P A K T F I L T E R

Geprüft nach  DIN  EN 779

Hochleistungsvliestoff

Das Gehӓuse ist durch 
Verschweiβung extrem belastbar

Groβe Filterflӓche bei 
kleine Bauweise

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

F  7F  6 EU 7EU 6
EN 
779

EN 
779

DIN
24  185

DIN
24  185

F  8 EU 8
EN 
779

DIN
24  185

F  9 EU 9
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

Texfilt Kompaktfilter wurden für die Zu-, Ab- und 
Umluft filtration raumlufttechnischer Anlagen . Sie 
sorgen für reine Luft und effi ziente Klimatisierung in 
Bürogebäuden, Werks-/ Produktionshallen, Flughäfen, 
Bibliotheken, Museen, Laboren, Krankenhäusern, 
Alten- und Pfl egeheimen etc. In sensiblen 
Anwendungen der Lebensmittelund Getränke-
Industrie, Pharmazie, Chemie, Optik, Elektronik sowie 
in OP-Sälen un  Intensivstationen etc.

Die Eigenschaften

Die Filterkonstruktion ermöglicht eine einfache 
Handhabung beim Einbau.  Die plissierten 
Filtermedien, leckagefrei in einen stabilen 
Kuststoffrahmen vergossen, sind extrem robust. Das 
gesamte Filterelement ist korrosionsfrei und voll 
veraschbar, da ohne Metallteile. Der Rahmen besteht 
aus halogenfreiem Kunststoff.

Die Rahmen- und Filtermedien sind selbsterlöschend 
nach DIN 53438 (Brandklasse F1).
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1000 3000 5000 7000
3Volumenstrom [m / h]

25

50

75

100

125

150

175

200

Anfangsdruckdifferenzkurven

592x592x292 F9
592x592x292 F7

592x592x292 F8

592x592x292 F6
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Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779

Standardgröβen Texfilt Kompaktfilter

Mittlerer Wirkungsgrad 
(0,4 μm)

%

mm

60-65 80-90 90-95 >95

4250 4250 4250 4250

95 110 130 140

450 450 450 450

70/80 70/80 70/80 70/80

Nennvolumenstrom 3
m /h

Anfangsdruckdifferenz Pa

Enddruckdifferenz Pa

o
C

Temperaturbeständigkeit /
zeitweilige Spitzen

Filterklasse (EN 779) 

Gröβe

F 6 F 7 F 8 F 9

592x592x292 592x592x292 592x592x292 592x592x292

592x592x292
490x592x292
287x592x292

F6
18.0
14.5
7.5

4250
3500
2000

95
95
95

450
450
450

592x592x292
490x592x292
287x592x292

F7
18.0
14.5
7.5

4250
3500
2000

110
110
110

450
450
450

592x592x292
490x592x292
287x592x292

F8
18.0
14.5
7.5

4250
3500
2000

130
130
130

450
450
450

592x592x292
490x592x292
287x592x292

F9
18.0
14.5
7.5

4250
3500
2000

140
140
140

450
450
450

Filterklasse Filterflӓche
2m

Nennvolumenstrom
3m /h

Anfangs  ΔP
Pa

Enddruckdifferenz
Pa

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Maβangaben Kompaktfilter

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu
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T E X F I L T H O C H T E M P E R A T U R F I L T E R

Temperaturbestӓndig bid max 230°C

Glasfasermedium

Geprüft nach  DIN  EN 779

Frei von Silikon, Klebstoffen und
lackschӓdigenden Substanzen

Formschlüssige Verbindung

Abstandshalter  (Separatoren) :
Glasfaserpapier

F 6 EU 6
EN 
779

DIN
24  185

F  8 EU 8
EN 
779

DIN
24  185

Die Anwendung

Zuluftfiltration in Trocknungsanlagen der 
Lackier- und Oberflächentechnik
- Heißluftfiltration und für schwierigste 
Betriebsbedingungen in industriellen 
Lüftungssystemen
- Zuluftfiltration in Trocknungs- und Backöfen in 
der Lebensmittel- und Pharmaindustrie  sowie 
Mikroelektronik
- Hohe Volumenströme bei kleinen Bauhöhen und 
begrenzten Platzverhältnissen

Ausführungen

- StandardgröBen in22 mm, 40 mm, 55 mm, 78 mm 
and 150 mm Rahmentiefe .

- Rein- und staubluftseitiger Griffschutz
Variante 1 - Standard Griffschutz:
Griffschutz reinlufseitig=  Stahl  (aluminiert)
Griffschutzstaublufseitig= Stahl  (verzinkt)
Variant 2 - Premium- Griffschutz:
Griffschutz reinlufseitig=  Edelstahl
Griffschutzstaublufseitig= Aluminium

30
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Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779

Standardgröβenr Texfilt Hochtemperaturfilter

Mittlerer Wirkungsgrad 
(0,4 μm)

%

mm

60-80 90-95

3400 3400

110 200

450 450

230/250 230/250

Nennvolumenstrom 3
m /h

Anfangsdruckdifferenz Pa

Enddruckdifferenz Pa

o
C

Temperaturbeständigkeit /
zeitweilige Spitzen

Ea

Filterklasse (EN 779) 

Gröβe

F6 F 8

610x610x55 610x610x78

Maβangaben hochtemperaturfilter

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

A=  Breite

B=  Höhe

C=  Tiefe

B
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480x480x55

490x490x55

592x592x55

305x610x55

610x610x55

915x457x55

480x480x78

490x490x78

592x592x78

305x610x78

610x610x78

915x457x78

4,08

4,67

6,82

3,62

7,25

8,12

4,71

9,42

10,55

4,03

4,20

6,14

3,26

6,52

7,31

305x610x150

610x610x150

915x457x150

Filterflӓche
2m

Filterflӓche
2m

Filterflӓche
2m

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu
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T E X F I L T S C H W E B S T O F F - F I L T E R  H 1 0 - H 1 4

Geprüft nach EN 1822

Sehr hohe Filtereffizienz

Groβe Filterflӓche

Niedriger Druckverlust

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

H11H10 EU11EU10
EN 

1822
EN 

1822
DIN

24183
DIN

24183

H13 EU13
EN 

1822
DIN

24183

H14 EU14
EN 

1822
DIN

24183

Die Anwendung

Schwebstofffilter der Klassen H 10 bis H13 werden in 
der Zu-, Ab- und Umluftfiltration lufttechnischer 
Anlagen mit sehr hohen Anforderungen an 
Reinluftqualität und Sterilität eingesetzt,wie z.B. in 
OP-Sälen und Intensivstationen von Krankenhäusern, 
in Reinräumen, in hochsensiblen industriellen 
Prozessen der Elektronik, Pharmazie, Chemie, 
Kosmetik, Optik, Lebensmittel, Feinmechanik bei der 
Behandlung von Gefahrstoffen wie kanzerogenen 
Stäuben, Schwermetallen, Asbestentsorgung in der 
Nuklearindustrie/-forschung.

Rahmenausführungen

-MDF-Rahmen 
Der Rahmen besteht aus MDF (mitteldichte Faserplatte) und ist voll veraschbar.
-Kunstoff-Rahmen
Der Rahmen besteht aus halogenfreiem Kunststoff und ist extrem verwindungs-
steif, feuchtebeständig sowie voll veraschbar.
-Stahlblech-Rahmen
Der Rahmen besteht aus verzinktem Stahl- oder Edelstahlblech. Die äußerst 
stabile Konstruktion ist feuchtebeständig und bietet hohe Sicherheit gegen das 
Wachstum von Bakterien und Pilzen.
Alu-Rahmen
Der Rahmen besteht aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium. Die stabile 
Konstruktion ist feuchtebeständig und bietet hohe Sicherheit gegen das 
Wachstum von Bakterien und Pilzen.

Die Eigenschaften

Als Filtermedien dienen hochabscheidende Mikro-
Glasfaserpapiere. Die eingesetzte Minipleat-Technik 
gewährleistet die strömungsgünstige Geometrie und 
Äquidistanz der Falten und damit homogene 
Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies 
bedeutet einen besonders wirtschaftlichen und sicheren 
Betrieb sowie quasi-laminare Abströmung.

Jedes Filterelement wird gemäß EN 1822 geprüft und 
mit dem jeweiligen Prüfzeugnis ausgeliefert.

Dichtungen für jede Anwendung
- S t a n d a r d m ӓ β i g  w i r d  e i n e  
Flachprofil dichtung geliefert.
-Optional sind Prüfrillen-, Fluid- und 
auch aufgeschӓumte Endlos-
dichtungen erhӓltlich.

Griffschutz
-Einseitig / beidseitig für einen 
sicheren Einbau (gegen Beschӓdigung 
des Glasfaser-mediums) auf Anfrage. 
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Kenndaten TEXFILT HEPA H10-H14 Filters

Standardgröβen Texfilt Schwebstoff-Filter H10-H14

Abscheidegrad im 
Abscheidegradminimum(MPPS)

% ≥ 85% ≥ 95% ≥ 99,5% ≥ 99.95 %

600 600 600 600

o
bis 70 C

o
bis 70 C

o
bis 70 C

o
bis 70 C

Empfohlene 
Enddruckdifferenz

Pa

Temperaturbeständigkeit oC

Filter Klasse (EN 1822) H10 H11 H12 H13

305x305x78(69)
305x610x78(69)
457x457x78(69)
557x557x78(69)
575x575x78(69)
610x610x78(69)

305x305x150
305x610x150
457x457x150
557x557x150
575x575x150
610x610x150

305x305x292
305x610x292
457x457x292
557x557x292
575x575x292
610x610x292

50
50
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100

200
200
200
200
200
200

360
720
820
1200
1320
1440

420
900
1040
1560
1700
2000

525
1400
1600
2000
2200
3000

360
720
820
1200
1320
1440

420
900
1040
1560
1700
2000

525
1400
1600
2000
2200
3000

300
600
680
1000
1100
1200

325
700
800
1200
1300
1500

450
1100
1300
1700
1900
2500

300
600
680
1000
1100
1200

325
700
800
1200
1300
1500

450
1100
1300
1700
1900
2500

Faltentiefe
mm

H10
Volumenstrom

bei 125 Pa
3(m /h)

H11
Volumenstrom

bei 160 Pa
3(m /h)

H12
Volumenstrom

bei 220 Pa
3(m /h)

H13
Volumenstrom

bei 250 Pa
3(m /h)

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Sondergröβen auf Anfrage

Maβangaben Schwebstoff- Filter

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

A
C

B A= Breite

B= Höhe

C= Tiefe

Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu
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T E X F I L T F U L P A I N T L A C K - V O R F I L T E R

Abscheidegrad bis 98%
(je nach verwendetem Lack)

Ökonomisch und leistungsstark

Eigensteifigkeit durch Faltgeometrie 
und hochwertige Kartonagen 

Feuchtigkeitsbeständig bis 100 % r. F 

Temperaturbeständig bis 100 °C

Anwendungen
-Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und 
Farbspritzständen
- Einsetzbar in der Metall- und Möbelindustrie, Kunststoff 
und Automobilindustrie, sowie in der 
Lebensmittelindustrie
- Als Vorfilter von „Paint-Stop“ - Farbnebelabscheidern 
zur Standzeitverlängerung
- Bei Produkten wie Primer, Füller, 2K-Lacke, Polyester, 
Wachs, Teer, Leim, Klebstoffe, Teflon, Polyurethan, 
Silikon sowie auch Schokolade

Ausführungen
Höhen: 100 cm, 90 cm, 75 cm
Zwischenabmessungen: Lieferbar auf Anfrage
In Standard, Flammenhemmender oder 
Wasserabweisender Ausführung erhältlich 

D
ru

ck
d

if
fe

re
n

z 
[P

a
]

0.5 1.0
Anströmgeschwindigkeit (m/s)
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Anfangsdruckdifferenzkurven

Einbau-möglichkeiten

Senkrechter und waagrechter Einbau möglich

 Kombinierbar mit Paint-Stop
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Das Funktionsprinzip Fulpaint Filter

Der beladene Luftstrom muss, durch die Bauweise bedingt, mehrmals seine Richtung ӓndern. Partikel, die 
schwerer sind als Luft, haften durch Fliehkrӓfte an den Wandungen des Fulpaint, wӓhrend sich der gereinigte 
Luftstrom durch die Austrittsöffnungen bewegt. Die Akkordeonbauweise bietet bei minimalem Luftwiderstand 
maximale Staurӓume zur Lackablagerung

Clean air side

Dust air side

Standard-Ausführungen Texfilt Fulpaint

Höhe

mm

Lӓnge

mm

Filterflӓche

2m

Anfangsdruck
differenz 

bei 0,75 m/s (Pa)

Abscheidung Farbnebel  
bei 0.75 m/s

%

Empfohlen End-
druckdifferenz

Pa

750

900

1000

13

11

10

10

10

10

40

40

40

91-98

91-98

91-98

130

130

130

Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu
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I N D U S T R I E L L E L U F T F I L T E R S C H L Ä U C H E

36

Niedrige Emissionen

Problemloses Abreinigen

Weniger Energiekosten

Höchstleistung bei 
langen Standzeiten

Einfaches Handling

Vielzahl an Größen

Die Anwendung

Texfilt Industrielle Luftfilter Schlӓuche sind  
für alle gängigen Abreinigungssystem 
geeignet, gleich ob für Jet-Pulse Revers- , 
Air Rüttelfilte oder auch andere ,  r, 
Systeme.

Typische Anwendungen finden sind in der 
Industrie beispielsweise zur 
Rauchgasereinigung in Stahlwerken, 

Die Eigenschaften

Die eingesetzten Filtermedien nutzen die 
Oberflächenfiltration und können mehrfach 
abgereinigt und somit regeneriert werden.

Sie erreichen lange Standzeiten und 
erzielen Staubemissionswerte, die bei 
optimaler Betriebsweise der Filteranlage 
oft weit unter den gesetzlich geforderten 
Grenzwerten liegen. 

Konfektionsarten

Fulfilter produziert auf die jeweilige Kundensituation optimierte Filter in 
jeder Dimension und jedem Design.  Abhӓngig von der Filteranlage und 
dem eingesetzten Befestigungssystem, wird aus einem Sortiment von 
Kopf- und Bodenteilen gewӓhlt.
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Anwendungsbeispiele

Bauindustrie
Asphaltproduktion

Stahlindustrie
Nach Brennschneiden 
Staubabsaugung

Aluminium-Industrie
Nach dem Ofen 
Staubabsaugung

Holz-Industrie
Betrieb der Säge 
Staubsammeleinheit

Zementindustrie
Nach dem Brennen 
Kalkstaub Sammlung

Verbrennung
Nach dem Brennen 
Tonstaub Sammlung

o
125 C

o o
125 C/140 C

o60 C

o
40 C

o80-180 C

333 000 m /h

380 000 m /h

3
60 000 m /h

330 000 m /h

342 000 m /h

3
120 000 m /h

2660 m

2
712 m

2923 m

2600 m

2
850 m

21580 m

jet

jet

jet

jet

jet

jet

Temperatur

Gasstrom

Filterflӓche

Reinigung

Staubgehalt

Emission

Temperatur

Gasstrom

Filterflӓche

Reinigung

Staubgehalt

Emission

Temperatur

Gasstrom

Filterflӓche

Reinigung

Staubgehalt

Emission

Temperatur

Gasstrom

Filterflӓche

Reinigung

Staubgehalt

Emission

Temperatur

Gasstrom

Filterflӓche

Reinigung

Staubgehalt

Emission

Temperatur

Gasstrom

Filterflӓche

Reinigung

Staubgehalt

Emission

320 g/m

3
250 g/m

3
10 g/m

3100 g/m

3
20 g/m

3
10 g/m

3
<5 mg/m

3
<20 mg/m

3<10 mg/m

3
<20 mg/m

3<5 mg/m

3<5 mg/m

Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu

Filtrationsfasern
Faserart

4 =sehr gut,  3 = gut,  2 =m Big,  1 = schlechtä

Kurz-
zeichen

Temperatur
oDauer/Max C

Best ndikeit gegenä
Hydrolyse S ureä Alkalien Oxydation

Polyester

Polypropylen

Polyacrylnitril

Polyester/polyacrylnitril

Meta Aramid

Polyphenylensulfid

Polyimid P84

Glas

Polytetrafluorethylen

PES 150/150

90/100

125/140

125/140

180/220

190/210

240/260

250/280

250/280

PP

PAN

PES/PAN

MA

PPS

P84

GL

PTFE

4

3 3

3

33

2

2

2

3

33

2

4

3

3

4

3

33

3

2 3

4

4444

1

1 3 2 3

4 4 2
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38

Zuverlässige Filtration 

Hohe Effizienz

Genähter Ausführung

Gleichbleibend hervorragende 
Qualität

Einfaches Handling

Für alle Filtergehäuse geeignet

Die Anwendung

Filterbeutel werden in zahlreichen industriellen 
Prozessen  zur  Fes t -F lüss ig-Fi l t ra t ion  
eingesetzt,u.a. bei der Herstellung von

Chemikalien, Biodiesel, Farben & Lacke, 
Getränke, Lebensmittel, Elektronikprodukte, 
Autos, Pharmazeutika, Kosmetika, Galvanik-
Produkte, Energie, Spezialpapiere, Druckfarben, 
Verpackungen etc.

Die Eigenschaften

Fulfilter Gmbh. fertigt hochwertige Filterbeutel 
In den Standardgrößen, die in alleüblichen 
Standardgehäuse passen. Lieferbar sindauch 
spezielle Größen nach Kundenspezifikation. Die 
Filtermaterialien werden sorgfältig ausgewählt 
und  bezüg l ich  Re inhe i t ,  t echn ischen  
Eigenschaftenund Qualität kontrolliert.  
Filterbeutel gibt es inklassischer, genähter 
Ausführung mit Stahlring.

Das Schnittmodell zeigt, wie der SNAP-
RING in den Beutel eingenäht ist.

Konfektionsarten

Fulfilter produziert auf die jeweilige Kundensituation optimierte Filter in 
jeder Dimension und jedem Design.  Abhӓngig von der Filteranlage und 
dem eingesetzten Befestigungssystem, wird aus einem Sortiment von 
Kopf- und Bodenteilen gewӓhlt.
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Technische Daten

Größe

Typ Design
Filtration
Prinzip

1 5 10 25 50 75 80 100 150 200 250 300 400 600 800
Material

Abmessung (micron)

Durchmesser
(inches/mm)

Länge
(inches/mm)

Filterfläche
2

(m )
Max. Durch-

3/ flussmenge (m hr)
Volume

(L)

1

0.50

0.07

0.12

0.25 11.0 20

40

6

10

20.5

1.9

3.2

7" /180mm 17" /435mm

32" 810mm

9"230mm

15"380mm

7" /180mm

4" /180mm

4" /180mm

2

3 (1M)

4 (M)

TXPOT
Polypropylen

Nadelfilz

Polyester
Nadelfilz

Polyamid
Nadelfilz

Nomex
Nadelfilz

Polypropylen
Monofilament

Polyester
Monofilament

Polyester
Multifilament

TXPES

TXPA

TXNOM

TXPOMO

TXPESMO

Enforced
Stitches

Tiefe

Tiefe

Tiefe

Tiefe

Oberfläche

Oberfläche

Oberfläche

Enforced
Stitches

Enforced
Stitches

Enforced
Stitches

Enforced
Stitches

Enforced
Stitches

Enforced
Stitches

TXPESMU

abhängig von Filtermaterial, Filterfeinheit und zu fi ltrierender Flüssigkeit.

R


	1-cmlapnémet
	Oldal 1

	2-alkalmnémet
	Oldal 1

	3-Termékválasztékszámnémet
	Oldal 1

	4-Filtermatten1
	Oldal 1

	5-Filtermatten2
	Oldal 1

	6-Filtermatten3
	Oldal 1

	7-Filtermatten4
	Oldal 1

	8-Filtermatten5
	Oldal 1

	9-Filtermatten6
	Oldal 1

	10-filtermatten7
	Oldal 1

	11-filtermatten8
	Oldal 1

	12-paneln1
	Oldal 1

	13-paneln2
	Oldal 1

	14-paneln3
	Oldal 1

	15-paneln4
	Oldal 1

	16-paneln5
	Oldal 1

	17-paneln6
	Oldal 1

	18-fcln1
	Oldal 1

	19-fcln2
	Oldal 1

	20-taschen1
	Oldal 1

	21-taschen2
	Oldal 1

	22-taschen3
	Oldal 1

	23-taschen4
	Oldal 1

	24-taschen5
	Oldal 1

	25-taschen6
	Oldal 1

	26-Kasettenfl1
	Oldal 1

	27-Kasettenfl2
	Oldal 1

	28-kompaktn1
	Oldal 1

	29-kompaktn2
	Oldal 1

	30-htn1
	Oldal 1

	31-htn2
	Oldal 1

	32-steriln1
	Oldal 1

	33-steriln2
	Oldal 1

	34-Fulpn1
	Oldal 1

	35-Fulpn2
	Oldal 1

	36-Iparilégnémet1
	Oldal 1

	37-Iparilégnémet2
	Oldal 1

	38-Ipfolyadéknémet1
	Oldal 1

	39-Ipfolyadéknémet2
	Oldal 1


