
 

R

C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T S C H W E B S T O F F - F I L T E R  H 1 0 - H 1 4

Geprüft nach EN 1822

Sehr hohe Filtereffizienz

Groβe Filterflӓche

Niedriger Druckverlust

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

H11H10 EU11EU10
EN 

1822
EN 

1822
DIN

24183
DIN

24183

H13 EU13
EN 

1822
DIN

24183

H14 EU14
EN 

1822
DIN

24183

Die Anwendung

Schwebstofffilter der Klassen H 10 bis H13 werden in 
der Zu-, Ab- und Umluftfiltration lufttechnischer 
Anlagen mit sehr hohen Anforderungen an 
Reinluftqualität und Sterilität eingesetzt,wie z.B. in 
OP-Sälen und Intensivstationen von Krankenhäusern, 
in Reinräumen, in hochsensiblen industriellen 
Prozessen der Elektronik, Pharmazie, Chemie, 
Kosmetik, Optik, Lebensmittel, Feinmechanik bei der 
Behandlung von Gefahrstoffen wie kanzerogenen 
Stäuben, Schwermetallen, Asbestentsorgung in der 
Nuklearindustrie/-forschung.

Rahmenausführungen

-MDF-Rahmen 
Der Rahmen besteht aus MDF (mitteldichte Faserplatte) und ist voll veraschbar.
-Kunstoff-Rahmen
Der Rahmen besteht aus halogenfreiem Kunststoff und ist extrem verwindungs-
steif, feuchtebeständig sowie voll veraschbar.
-Stahlblech-Rahmen
Der Rahmen besteht aus verzinktem Stahl- oder Edelstahlblech. Die äußerst 
stabile Konstruktion ist feuchtebeständig und bietet hohe Sicherheit gegen das 
Wachstum von Bakterien und Pilzen.
Alu-Rahmen
Der Rahmen besteht aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium. Die stabile 
Konstruktion ist feuchtebeständig und bietet hohe Sicherheit gegen das 
Wachstum von Bakterien und Pilzen.

Die Eigenschaften

Als Filtermedien dienen hochabscheidende Mikro-
Glasfaserpapiere. Die eingesetzte Minipleat-Technik 
gewährleistet die strömungsgünstige Geometrie und 
Äquidistanz der Falten und damit homogene 
Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies 
bedeutet einen besonders wirtschaftlichen und sicheren 
Betrieb sowie quasi-laminare Abströmung.

Jedes Filterelement wird gemäß EN 1822 geprüft und 
mit dem jeweiligen Prüfzeugnis ausgeliefert.

Dichtungen für jede Anwendung
- S t a n d a r d m ӓ β i g  w i r d  e i n e  
Flachprofil dichtung geliefert.
-Optional sind Prüfrillen-, Fluid- und 
auch aufgeschӓumte Endlos-
dichtungen erhӓltlich.

Griffschutz
-Einseitig / beidseitig für einen 
sicheren Einbau (gegen Beschӓdigung 
des Glasfaser-mediums) auf Anfrage. 
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Kenndaten TEXFILT HEPA H10-H14 Filters

Standardgröβen Texfilt Schwebstoff-Filter H10-H14

Abscheidegrad im 
Abscheidegradminimum(MPPS)

% ≥ 85% ≥ 95% ≥ 99,5% ≥ 99.95 %

600 600 600 600

o
bis 70 C

o
bis 70 C

o
bis 70 C

o
bis 70 C

Empfohlene 
Enddruckdifferenz

Pa

Temperaturbeständigkeit oC

Filter Klasse (EN 1822) H10 H11 H12 H13

305x305x78(69)
305x610x78(69)
457x457x78(69)
557x557x78(69)
575x575x78(69)
610x610x78(69)

305x305x150
305x610x150
457x457x150
557x557x150
575x575x150
610x610x150

305x305x292
305x610x292
457x457x292
557x557x292
575x575x292
610x610x292

50
50
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100

200
200
200
200
200
200

360
720
820
1200
1320
1440

420
900
1040
1560
1700
2000

525
1400
1600
2000
2200
3000

360
720
820
1200
1320
1440

420
900
1040
1560
1700
2000

525
1400
1600
2000
2200
3000

300
600
680
1000
1100
1200

325
700
800
1200
1300
1500

450
1100
1300
1700
1900
2500

300
600
680
1000
1100
1200

325
700
800
1200
1300
1500

450
1100
1300
1700
1900
2500

Faltentiefe
mm

H10
Volumenstrom

bei 125 Pa
3(m /h)

H11
Volumenstrom

bei 160 Pa
3(m /h)

H12
Volumenstrom

bei 220 Pa
3(m /h)

H13
Volumenstrom

bei 250 Pa
3(m /h)

Gröβe
BreitexHöhexTiefe

mm

Sondergröβen auf Anfrage

Maβangaben Schwebstoff- Filter

Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: 
Breite x Höhe x Tiefe

A
C

B A= Breite

B= Höhe

C= Tiefe

Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu

33


	32-steriln1
	Oldal 1

	33-steriln2
	Oldal 1


