
Biostatische
 Ausrüstung

Geprüft nach DIN EN 779

Filterklassen G4-F9

Bruchsichere syntetische Fasern

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

Anwendungen
- In der Zu- und Umluftfiltration von 
raumlufttechnischen Anlagen für Büros, 
Versammlungs- und Produktionsstätten
- Anforderungen mit erhöhtem hygienischem 
Anspruch
- Anforderungen zur Erfüllung der VDI 6022
- Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und anspruchsvollen 
Umgebungsbedingungen

Wirksamkeits- und Nach-
haltigkeits- Bescheinigung

 

Wachstumshemmend

Biostatische  Ausrüstung

-Der Wirkstoff befindet 
sich in den synthetischen 
Fasern und ist kein Biozid

-Der Wirkstoff wirkt 
wachstumshemmend und 
nachhaltig über die 
Lebensdauer des Filters

-Der Wirkstoff ist in der 
Anwendung unbedenklich 
und wird von den Filtern 
nicht freigesetzt

Bakterien, Schimmel, Hefen und 
Pilze werden am Wachstum sowie 
an der Ausbreitung und 
Druchkeimung der Filtermedien 

- Wirksamkeitstest über 
12 Monate durchgeführt.

-Bescheinigung 
dokumentiert die 
biostatische Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit nach 
DAB.

-Best tigt durch ATW-ä
IVENSYS Gmb  und SAS 
Hagmann GmbH.
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Fulfilter Gmbh.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu
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