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C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

T E X F I L T E X T A S C H E N F I L T E R

Teschnische Filterprüfung sowie 
Zertifizierung durch die TÜV

Geprüft nach DIN EN 779

Filterklassen G4-F9

Bruchsichere syntetische Fasern

Hohen Staubspeichervermögen

Länge Standzeit

Anwendungen

In lüftungstechnischen Anlagen-bei Vorliegen von 
explosionsgef hrdeten Atmosph ren (Gemische aus ä ä
Luft und brennbaren Gasen, D mpfen oder Nebeln)   ä

Einsetzbar Gas-Ex-Schutz

Einsetzbar in Zone 1 und 2 sowie 21 oder 22

Der EX-Protect-Filter wurde nach folgenden Normen 
geprüft:

-EN 1127-1, BGR 132/CENELEC Report R 044-001, 
EN 13463-1 und EN 15198

Entspricht ATEX-Richtline

Erdungsvarianten

Spezialgewebe 3-lagiges Filtermedium

Elektrisch leitf higesä
Medium mit integrierten 
Metallgelege

-Aufladen der Filter wird 
 vermieden
-Jedem Filter liegt eine 
 Herstellererkl rung beiä

-P: Pre filter grade
-F: Fine filter grade
-S: Synthetic layer on clean 
air side for stabilization

Erdungsfahne

Erdungsbolzen
(M6)
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